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1.1 Check l is te  - Kabelüberprüfung 
- 
Stück I !/ 

- 1- 
I 
I 
I 

8 1 ...... 
...... 

Arbeitsgang 

Kon fek t i on ie r te  Flachbandkabel ausmessen, m i t  den Abbildungen 
vergle ichen und zugehörige E t i k e t t e n  auf d i e  Steckverbinder 

aufkleben: 
................................................. Grundbausatz 

Casset ten-Inter face .......................................... 
Von den f r e i e n  Enden der Flachbandkabel 1...5 d i e  I s o l i e r u n g  
abziehen ..................................................... 
I s o l i e r s t e g e  m i t  Schere 5 mm ausschneiden .................... 
Knickschutz auf  d i e  Kabel durch etwas s e i t l i c h e s  Hin- und Her- 
bewegen soweit aufdrücken, daß d i e  a b i s o l i e r t e n  Drahtenden Ca. 

3-4 mm herausragen. Sämtl iche Enden müssen gleichmäßig über- 

stehen ....................................................... 

B i l d  1 Tüte 

1.2. Check l is te  - Anlöten der Crirn~-Buchsenkontakte 

B i l d  Tüte Arbeitsgang ( Stück I 

Crimp-Buchsenkoi~takte so an d i e  e inzelnen Adern des 2- bzw. I 
4-pol. Kabels des Trafos B54 ha l ten ,  daß d i e  Adern iso l ie rung 1 
zwischen den h in te ren  Befestigungslaschen l i egen .  Be fes t i -  I 
gungslaschen m i t  Flachzange f e s t  um d i e  I s o l a t i o n  biegen ..... I 

I 
Innere Ader i m  angegebenen Bereich m i t  dem Crimp-Buchsenkon- ( 
t a k t  ve r l ö ten  ........................... .. ................ I 
Crimp-Buchsenltontakt m i t  angelötetem Kabel un ter  Berücksich- 1 
t igung der Adernfarben i n  das Gehäuse fü r  Buchsenkontakte b i s  1 
zur Einrastung einschieben ................................... I 

I 
Kabel m i t  E t i k e t t  10 bzw. 11 kennzeichnen .................... I 
Hinweis: i 
Ruß einmal e i n  Crimp-Buchsenkontakt aus dem Gehäuse herausge- 1 
zogen werden, m i t  einem k le inen  Schraubenzieher Rastfeder des I 
Kontaktes herunterdrücken und Kontakt herausziehen. Beim her -  I 
ausgezogenen Crimp-Buchsenkontal<t d i e  Rastfeder wieder etwas 1 

...... ...... ................................................. herausbiegen 

1.3. Check l i s te  - Anfert igen der Abschirmkabel 

Für d i e  Verarbei tung der Abschirmkabel werden d i e  Hinweise aus der Anlei tung 67 237, Allgemeine Aufbau- 

hinweise f ü r  Böhm-Bausätze, vorausgesetzt. 

( Nr. 

/T 
I 
1 2  

1 3  

B i l d  I Tüte Arbeitsgang Stück 

Abschirmkabel auf 22 cm Länge schneiden, b e i d s e i t i g  15 mm ab- 
i s o l i e r e n ,  Abschirmgeflecht v e r d r i l l e n  und vorverzinnen ...... 
Innere Ader ab tso l i e ren  und vorverzinnen ..................... 
Abschirmkabel auf beiden Sei ten wie f o l g t  m i t  Fähnchen kenn- 
zeichnen: 

........ f ü r  P o t i  Baß: Fähnchen L 10 und Fähnchen Baß A 
Fähnchen L 7 und Fähnchen Baß C ........ 

........ f ü r  P o t i  Solo 1: Fähnchen L 9 und Fähnchen 50101 A 

Fähnchen L 6 und Fähnchen 50101 C ........ 
........ f ü r  P o t i  Solo 2: Fähnchen L 8 und Fähnchen So102 A 

Fähnchen L 5 und Fähnchen Solo2 S ........ 
- 



gedreht 
Et iket t  E t i k e t t  

Nase  
Iso l ie rung  noch 
n ich t  abziehen 

Nase N a s e  

I 
gedreht I 

E t i k e t t  

Mit einem Strich Isolierung 
gekennzeichnete Ader abziehen 

I 

*)  m i t  Abschirmung Bild L. 

I Kabelar t  / Länge ( E t i k e t t  1 ~1 

I- I (cm) I I 
I 

1 
I I I 

I 3 p o l . * ) (  24 1 9 / . . . I  
L A L L  
"1 m i t  Abschirmung B i l d  2 .  

bei C a s s e t t e  
Interface 

Knichschutz 
I 

nur in diesem 
Bereich löten 

\ 

C I )  Bild 3. 
EinrastnocFn 

Rastung Gehäuse für 
Buchsenkontukte 

I 

Lötsliftseite Potlseite 
Abschirmkobel 

Bild 4. Bild 5. 

Bild 6. 
Einrastnochen 

I 

aßt.- 
Trafo 8 5 4  

Best l lr .83586 

Primä:ZZOV 
B , 5 V : r t l w s  

13 V i b i l ~ l  
13V: rllvi 

H - A E i i  ld 7 . 



2 .  MECHANISCHE ARBEITEN 

2.1. Checkliste - Gehäusezusammenbau 

B i l d  T ü t e  

...... 
3 7 

3  7 

3 2 , 3 5  

...... 

3 1  

3 2 , 3 5  

...... 

3 7 

3O,33,  

34 

A r b e i t s g a n g  

C h a s s i s t e i l e ,  w ie  i m  B i l d  g e z e i g t ,  a u f  d i e  A r b e i t s p l a t t e  l e g e r  

Rech te  und l i n k e  Sei tenrvand m i t  Sch rauben  2 , 9  X 6 , 5  s o  a n  d e r  

B o d e n p l a t t e  l o c k e r  a n s c h r a u b e n ,  d a ß  d i e  a b g e w i n k e l t e n  Kanten 
d e r  Se i t enwände  n a c h  i n n e n  z e i g e n  ............................ 
Rückwand m i t  s c h r a u b e n  2 , 9  X 6 , 5  an  den  Se i t enwänden  und d e r  
B o d e n p l a t t e  l o c k e r  a n s c h r a u b e n  ............................... 
Auf d i e  Gewindebolzen d e r  F r o n t b l e n d e  D i s t a n z r o l l e n  1 5  mm und 
Mut t e r  M3 a u f d r e h e n  .......................................... 
An d e r  F r o n t b l e n d e  von i n n e n  i r n  B e r e i c h  d e s  A u s s c h n i t t e s  f ü r  
d i e  Anzeige I s o l i e r b a n d  a u f k l e b e n  ............................ 
F r o n t b l e n d e  m i t  Sch rauben  2,Y X 9 , 5  an  den Se i t enwänden  s o  
f e s t s c h r a u b e n ,  d a 0  d i e  B o d e n p l a t t e  i n  d e r  Nut d e r  F r o n t b l e n d e  
und d e r  k u r z e  Gewiridebolzen i n  d e r  Bohrung d e s  Winkels  d e r  
B o d e n p l a t t e  s t e c k t  ........................................... 
Winkel m i t  Zahnsche ibe  und M u t t e r  M3 an d e r  F r o n t b l e n d e  f e s t -  

.................................................... s c h r a u b e n  

A l l e  ü b r i g e n  Schrauben  d e r  Se i t enwände  und B o d e n p l a t t e  f e s t  

..................................................... andrehen  

C h a s s i s  umdrehen. S t e c k f ü ß e  i n  d i e  a u ß e n l i e g e n d e n  Löcher  
(d 6 mm) e i n s e t z e n  und H a l t e s t i f t e  b i s  zum Anschlag  e i n d r ü c k e n  
Hinweis:  B o d e n p l a t t e  von u n t e n  e t w a s  u n t e r s t ü t z e n ,  dami t  s i e  
s i c h  n i c h t  ve rb i eg t :  .......................................... 
An den i m  B i l d  g e k e n n z e i c h n e t e n  P o s i t i o n e n  d e r  B o d e n p l a t t e  von 
u n t e n  j e  e i n e  Sch raube  M3 X 12  e i n s t e c k e n  und von d e r  a n d e r e n  
S e i t e  j e  e i n e  D i s t a n z r o l l e  5 mm und UVS a u f d r e h e n  ............ 

S t ü c k  

Front blende Seitenwand l inks  Rückwand 
/ I 



L inke  
Se i tenwand 

Bodenpl  at t e 

0 0 0 \O>A/ uvs 0 

R e c h t e  
Se i tenwand  

Isol ierband 

I 
Innenseite der Frontblende 

Bild 11. 

Gewinde- 
M ?  bolzen 

Distanzrolle 

Frontblende . 

I3ild 12. 



3. PLATINENBESTUCKUNG 

3.1. C h e c k l i s t e  - P la t inenbes tückung  BG 80 231, BD 80 232 und BG 80 233 

D ie  eingerahmten Bere iche  s i n d  f ü r  den Erwe i te rungsbausa tz  ' T a s s e t t e n - I n t e r f a c e u 1  vorgesehen. I s t  d i e s e r  

Bausatz schon vorhanden, kann d i e  Bestückung g l e i c h  m i t  vorgenommen werden. 

- - 
( Nr. I B i l d  I Tüte I Arbei tsgang I Stück 

I 0 e g U  1nterf-L 
/ I  1 Beg l .  I inter f .I I I--1 I 1 I I I I I I P l a t i n e  flG 80 231 I I I I I I 

. . . ... ..... 1 1 1 14 1 1 1 Dioden e i n l ö t e n .  Polung!  
........................................... I I I 15 I 

I I I i 
I Z P D 5 , l  1 2 1 . . . . . . [ . . . I  

............................................ I I 1 U 1 1 BAV 19  1 4 1 . . . . . . ( . . . I  
..................................... I I 1 l7 1 I ü b r i g e  Dioden 1 4 1 . . . . . . / . . .  1 

1 2 1 14 1 ..... I ...... 1 Widerstände e i n l ö t e n :  

..... ... .................................. I I I 
I I I I 

I 1 I 2200 ( r t - r t - b n )  ] 1 2 1 1 
.................................. I I l 2  1 ( 6800 ( b l - g r - b n )  1 2 1 . . . . . . ( . . . I  
.................................. ...... I I 1 3 . 1  1 l k  (bn -sw- r t )  1 1 4  I / . . . I  

... ..... .................................. I I I 1 4 1 2k2 ( r t - r t - r t )  I 1 3 1 1 ...... I I 1 5  I I 3k3 ( o r - o r - r t )  .................................. I 1 I I , . . [  
.................................. I I 1 6 ( 6 1 4k7 ( g e - v i - r t )  1 2 1 3 1 - 1  

. . . .................................. I I 1 7 1 7 1 10k (bn-sw-or) I 17 ( 7 1 1 .................................. ...... I I Du I ( 20k ( r t - s w - o r )  1 8 1 1 . . . (  
..... ................................. ... I I I 1 39 1 22k ( r t - r t - o r )  1 1 1 I I 
. . . . .  ................................. I I 1 1 4 0  1 3 3 1 ~  ( o r - o r - o r )  .) ( 1 / . . . I  ..... ... .................................. 1 1 I 1 15 1 39k (or -ws-or)  I I 1 I 1 

.................................. I I l 8  1 \ 47k ( g e - v i - o r )  1 8 1 . . . . . . ) . . . I  

.................*............... ..... ... 1 I I 1 4 1  1 56k ( g n - b l - o r )  1 ( 2 1 ( 

....................... ........ ..... ... I I I 1 42 1 100k (bn-sw-ge) .. .( 1 1 I I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... ... I I I 1 43 1 470k (ge-v i -ge)  ( [ 1 ( I 

.........................,........ ..... . . .  1 I I 1 44 1 1M8 (bn-gr-gn) ( I 1 1 I 
I 3 ( 14  I . . . . .  I ...... I IC-Fassungen e i n l ö t e n :  

............................................ ...... I I 1 Zu 1 I 8 ~ 0 1 .  
I I I I 
1 7 I / . . . J  

............................................ 1 I 1 20 1 20 / 14po l .  1 ' / I I - . I  

............................................ I 1 1 2 1  1 21  / 16pol .  1 4 1 3 1 - - . 1  

. ........................................... I I 1 20 1 20 1 24pol .  1 2 1 1 L.1 

............................................ I I I z 1  1 I 28pol.  1 3 ( . . . . . .  I . . . (  

............................................ I I 1 21 1 I 4 0 ~ 0 1 .  1 6 1 . . . . . . / . . . I  
1 4 1 14,15 1 . . . . .  I ...... 1 Netzwerke e i n l ö t e n .  Polung! 

.................................... ...... ... I I I 11 I 
I I I I I 7s 103 (6-103) ( 1 1 1 1 

.................................... . . . . . .  I I 112 1 1 9s  103 (8-103) I 1 I [ . . . I  

................................... I I 113 1 I 9s  472 (8-472) 3 1 . . . . . . / . . . I  
1 5 1 14 1 . . . . .  I ...... ( Keramik-Kondensatoren e i n l ö t e n :  

. . . . . .  ........................................ I I 1 7  I 1 22p (220) I 1 I / . . . I  
I I 

........................................ ...... I I I 4  I I 1oop (101) 1 5 1 1 . . . 1  

........................................ . . . . . .  1 I I 5  I I 470p (471) I 3 I / . . . I  
... .............................................. ..... I I I 1 40 1 680p ( I 1 

.................................. ..... I I I 
I I 

( 3 9  1 8 2 0 p ( 8 2 1 )  .....I I 1 I , . . (  
........................................ I ( 6 1 6  1 l O O n ( 1 0 4 )  1 .5 1 2 1 - 1  

1 6 
14, 16 1 .l 1 1 

1 ;anta-Kondensatoren 10. (106) e i n l ö t e n .  Polung! . . 

Widerstands -Netzwerk 





I Nr. I B i l d  I Tüte I Arbeitsgang I Stück 

I I I üeq i .  1 ~ n t e r f J  1 Beqi. 1 I n t e r f  

( 7 1 14 1 ..... ( ...... ( Kondensatoren e in lc ten :  
.............................................. I I I 

I I I I 
1 4 1  1 Zn2 1 .....I 1 I ...I 

.............................................. I I I 1 4 2  1 3 n 3  1 .....I 1 l . . . ~  .............................................. I I 1 2  1 2  1 4 n 7  1 6  1 1  1 -4  .............................................. I I I 1 3  1 1 0 n  1 .....I 1 I - I  .............................................. 1 I I 1 4 3  ) 1 5 n  1 .....I 1 I ...I .............................................. I I I 1 4 4  1 p33 1 .....I 1 ( . . . I  
1 8  1 14 ( ..... I ...... I Elkos e in lö ten .  Pelungl 

............................................. I I I 10 I 10 1 21.1.2 
I I I I 
1 2  1 - 2  1 ...I 

............................................. I 1 1 12 1 I lOp 1 :L9 I ......I ...I ......*........ ...... I I 1 13 1 ( 220p (s iehe Randbemerkung i m  B i l d )  I 1 I I I ............................................. ...... ... I I I 8  I I ioop 1 4  1 ( 1 .............................................. ...... ... I I 1 9  1 I l ~ o ~ p  2 1 I I 
........... ...... ( 9 1 14 1 11 I ( Liegenden E l ko  10 OOOp e in lö ten .  Polung! I 1 (...... / . . . I  

( 10 1 14 1 13 I ...... ( guarz 8  MHz e in lö ten  ............................... 1 1 1  ......)...I 
1 11 1 14 ( 28 1 28 1 Sti f twannen e in lö ten:  

.............................................. o..... I I I I 
I I I I 

I 2pol. I 1 I I ...I 
.............................................. I i I I I 3pol .  I 1 I 1 I ...I 
.............................................. I I I I I 4 ~ 0 1 .  1 2  I * . . . . .  I . . . I  .............................................. ...... ... I I I 5pol .  1 5  ( I I 

..... / 12 / 14 / 26 1 . I  s t i f t l e i s t e n  e in lö ten:  
.............................................. ...... ... I I I I 

I I I I 
I 2pol .  I 1 1 I I 

.............................................. ...... 1 I 1 4 ~ 0 1 ,  1 1 I / ...I 
...,.. .............. / 13 1 14 / 17 1 1 C l e i c h r i c h l e r  e in lö ten .  Poiung! 1 2  1 ...... l . . . ~  

1 14 1 14 1 ..... I ...... ( Spannungsregler e in lö ten .  Polung! 
............................................ I I 1 2  I 

I I I I 
1 7 8 L 1 2  1 2  I,..... I . . . I  

...... ............................................ I i 1 4  1 1 7 9 ~ 1 2  1 1 I / ...I 
1 15 1 14 1 ..... I ...... I Transistoren e in lö ten:  

............................................ I I I 15 I 
I I I I 

I B C 2 3 7  1 3 I"..... I ...I 
...........................................* ...... ... I I 1 16 1 I 2N 2369 1 2 1 1 I 

1 16 1 14 1 18 1 I Relais un terha lb  der St i f twanne 7  i n  d i e  P la t i ne  I I I I 
I I I I I stecken und f e s t l ö f t e n .  ( S c h r a f f i e r t e  Relais s iehe I I I I 

............................................ I I I I I N r . 4 1 )  1 1 I ......I . . . I  
1 17 1 14 1 29 1 1 L ö t s t i f t e  e in lö ten  ................................. 1 15 1 ...... I ... 1 
1 18 I ...... I ..... I ...... I L ö t s t i f t e  1, 2, 3, +, -, und soweit abkneifen, I 1 ............. ...... ... I I I I I daß s i c h  eine U-förmige Öffnung e r g i b t  1 7  1 I I 

I I 
....................................... ( 19 1 14,17 ( 1 19 1 LED e in lö ten  ( ..... I 1 I ... I 

..... ... 1 20 1 14 1 1 39 ( Trimmpoti e i n lö ten  ................................. I I 1 I I 
...... ... 1 21 1 14 1 36 1 ................................. i Akku 3,6v e in lö ten  1 1 1 I 1 

I Achtung: Der Akku i s t  aufgeladen. D ie  Rückseite der I I 
( P l a t i n e  d a r f  j e t z t  n i c h t  mehr d i r e k t  au f  e ine l e i -  I 
( tende P l a t t e  gelegt  werden (z.  B. B lechp la t te ) .  Auch1 

I 
I 

I I I I 1 jeder Kurzschluß auf  der P l a t i n e  durch Werkzeuge, I I I I 
I 1 I I I Drähte, Schrauben usw. mui3 ab j e t z t  vermieden werden4 I I I 

1 B e i  Nichtbeachtung e n t l ä d t  s i c h  der Akku s o f o r t  über 1 I I 
1 1  i i I 

I I 
dem Kurzschluß und kann z e r s t ö r t  werden. 



m 
P- 
I-' 
a 
P 
P 



Nr. ( B i l d  I Tüte  / A r b e i t s g a n g  ( S t ü c k  I L/ I 
U I 2  

I I ( P l a t i n s  BG 80 252 

22 1 1 8  ( ( Widers t ände  e i n l ö t e n :  

I I I 
...... 

.......................................... . ...... I 1 9 1 lflfln/l W (bn-sw-bri) 

I I I 
I 1 I I 

.......................................... ...... 1 ( 1 / 220R ( r t - r t - b n )  1 6 / 1 

.......................................... ...... 1 ( 4 1 2k2 ( r - t - I :  I 1 I I 
2 1  1 J 3  ( > I I (ondensator  10n e i n l ö t e n  ................ .:.. ................. ( 1 1 ...... I 

........................ 18,Zfl i 26 1 9 p d .  s e n k r e c h t e  i 7 e d e r l e i s t e  e i n l ö t e n  ( 1 / ...... I 
18  i 21  1 T a s t e r  v o r s i c h t i g  i n  d i e  P l a t i n e  s t e c k e n  - Achtung: Die  An- I 1 1 

1 I s c h l u ß s t i f t e  d ü r f e n  n i c h t  i n  den T a s t e r  h i n e i n g e d r ü c k t  werden I I 1 
I - ganz  a u f  d i e  P l a t i n e  drücken und nur  d a s  m i t t l e r e  Beinchen I I 

.................................................... I ...... I f e s t l ö t e n  
I I 

1 1 3  ( 1 
1 8 , 2 1  ) 1 4  3 mm LED m i t  r i c h t i g e r  Polung!! a n  den schwarz  g e k e n n i e i c h n e -  

I I t e n  P o s i t i o n e n  i n  d i e  T a s t e r  s t e c k e n  und LED und T a s t e r  m i t  ( I I I d e r  P l a t i n e  v e r l ö t e n .  Die LED muß m i t t i g  a u f  de r  LED-Führung ( I I d e s  T a s t e r s  s i t z e n  
I 

I ........................................... I 1 6 1 ...... I 
...... I ...... ( R e s t l i c h e  Be inchen  d e r  T s s t e r  e b e n f a l l s  v e r l ö t e n  ............. ( ...... I ...... I 
1 8 , 1 9  1 1 4  1 D r e h p o t i  4k7 an de r  P l a t i n e  s o  f e s t s c h r a u b e n ,  deß d i e  P o t i a n -  j I I 

................................... I ...... ( s c h l ü s s e  nach u n t e n  z e i g e n  I 3 I I 
1 8  I ...... I Kabel 1..  .5  m i t  r i c h t i g e r  Polung ( g e k e n n z e i c h n e t e  Ader am ) 1 1 

.......... Punkt  @ ) i n  d i e  P l a t i n e  s t e c k e n  und Kabel f e s t l ö t e n  
- 

Bein 
. 

Bild 18. 
Bild 19. 

Bild 21.. 



( Nr. 1 B i l d  1 Tüte 1 Arbeitsgang I Stück I I 
I- 1 . L i  
I I I I P l a t i n e  B6 80 233 1 1 1 
( 30 ( 22 ( 23 ( Dral i tbrücken e in lö ten  ........................................ 1 2 1 ...... 1 
( 31  1 22 1 16 i Diode BR" 19 e in lö ten .  Palungi ............................... j j ...... i 

Widerstände ein löten:  
............................................. 220n ( r t - r t - b n )  
............................................. 33On (or-or-bn) 

l k  (bn-sw-rt) ............................................. 
............................................. 2k2 ( r t - r t - r t )  

IC-Fassungen e in lö ten:  

8pol .  ....................................................... 
....................................................... 14p0J.. 

Keramik-Kondensator lOOn e i n l ö t e n  ............................ 
St i f twannen e in lö ten:  

3po.i. (außer an Pos. 9 )  ...................................... 
5pol .  ........................................................ 
Klinkenbuchsen an Pos. "Stereo1' ganz au f  d i e  P l a t i n e  drücken 

................................................ und f e s t l ö t e n  

Diodenbuchsen (außer an Pos. Cass.) ganz auf  d i e  P l a t i n e  drük- 

ken und f e s t l ö t e n  ........................ .................... 
Winkel m i t  Schraube M3 X 6, Zahnscheibe und Mutter  M3 an der 

Diodenbuchse an Pos. Cass. e i n l ö t e n  .......................... 

I 

Sichtkantrol le  

SBmtliche Bau te i l e  au f  der P l a t i n e  auf  den r i c h t i g e n  Wert und 1 
r i c h t i g e  Polung (Dioden, Netzwerke, Elkos , Tantal-Kondensa- 1 
t o ren )  überprüfen und m i t  den B i l d e r n  verg le ichen ............ I ...... 

( 39 ( 22 1 ( Nur b e i  vorhandenem Cassetten-Interface: 
.......................... I I 1 28 ( 3po l .  S t i f twanne an Pos. 9 e i n l ö t e n  

32,35 

Samtl iche L t i t s t e l l e n  auf Q u a l i t l t  und ku rz  abgeschnittene An- 1 I 1 

...... P l a t i n e  festschrauben ........................................ 

schlußenden überprüfen ....................................... 1 ...... I .. .J 
Hinweis: 1 1 1 
So l l en  d i e  Kanäle e inze ln  herausgeführt werden, können auf 1 
P l a t i n e  BG 80 231 d i e  i m  B i l d  s c h r a f f i e r t e n  Re la is  und auf  I 

I 
I 

I 
P l a t i n e  BG 80 233 d i e  3 Klinkenbuchsen nachbestückt werden. I 

I 

Das benö t i g te  Ma te r i a l  kann unter  fo lgender Best.-Nr. bezogen I 
1 I 

werden: 
I I 

I I I 
................. Stereo-Klinkenbuchse Best.-Nr. 85 526 ...... 
................. Re la i s  Best.-Nr. 83 253 ...... 

I 

I 
Bild 2 

Scheibe 

\ Diodenbuc hse 



4. PLATINENEINBAU 

4.1 Checkl is te - Plat ineneinbau 

Tüte Arbeitsgang 

Nur d i e  Muttern,  aber n i c h t  d i e  Scheiben, der Klinkenbuchcen 
der P l a t i n e  BG 80 233 abdrehen, Klinkenbuchsen i n  d i e  zugehä- 
r i g e n  Bohrungen der Rückwand stecken und Muttern wieder auf- 
drehen ....................................................... 
Winkel der P l a t i n e  BG 80 233 m i t  Schraube M3 X 8, Zahnscheibe 
und Mutter  M3 an der Rückwand festschrauben .................. 
Anschlußbeine der Anzeige um 2 mm kürzen und i n  d i e  Fede r le i -  

............................ s t e  der P l a t i n e  BG 80 232 stecken 

D i s t a n z r o l l e  15 mrn gemäß B i l d  auf d i e  Rückseite der Anzeigen- 
P l a t i n e  kleben. (Dient a l s  Abstützung) ....................... 
P la t i ne  BG 80 232 v o r s i c h t i g  so auf  d i e  Gewindebolzen der 
Frontblende setzen, daß d i e  Anzeige und d i e  Potiachsen i n  der 
Frontblende stecken und d ie  Taster m i t t i g  i m  Ausschni t t  s i t z e r  

P l a t i n e  BG 80 232 m i t  Muttern M3 an der Frontblende f e s t -  
.................................................... schrauben 

Unbedingt das i m  B i l d  angegebene Abstandsmaß überprüfen. Der 
Abstand der Platinenoberkante zur Frontblende muß 19 mm bet ra-  
gen .......................................................... 
Potiachsen an l i n k e n  Anschlag drehen, Drehknopf aufsetzen und 
so festschrauben, daß d i e  Drehknopfmarkierung au f  Z i f f e r  0 
s teh t  ........................................................ 
P l a t i n e  BG 80 231 so auf d i e  Schrauben der Bodenplatte setzen, 
daß d i e  St i f twannen 1...5 nach vorne zeigen und P l a t i n e  m i t  

Muttern M3 festschrauben ..................................... 
Spannungsregler 711 T05 m i t  Schraube M3 X 12, I s o l i e r n i p p e l ,  
Glimmerscheibe und Mutter M3 auf  dem Kühlblech festschrauben . 
Anschlußbeine des Spannungsreglers senkrecht nach oben biegen 

G l e i c h r i c h t e r  m i t  Schraube M3 X 16, U-Scheibe, Zahnscheibe und 
Mutter M3 auf dem Kühlblech so festschrauben, da0 d i e  abge- 
f l ach te  S e i t e  des Gle ichr ich ters  zum Spannungsregler ze ig t  ... 
Anschlußbeine des G le i ch r i ch te rs  gemäß B i l d  abbiegen und kür- 
zen .......................................................... 
Kühlblech m i t  Schrauben M3 X 12, Zahnscheiben und Muttern M3 
auf der Bodenplat te festschrauben ............................ 
4nschlußbeine i n  d i e  U-förmige Offnung der L ö t s t i f t e  biegen 
m d  Anschlußbeine fes t lö ten :  
Spannungsregler .............................................. 
X e i c h r i c h t e r  ................................................ 
Trafo B 54 m i t  Schrauben 2,9 X 9,5 au f  der Bodenplatte f e s t -  

.................................................... schrauben 

Scheibe Ruchnand ,Oistanzrolle 15 mrn 

\ aufkleben 
\ Anze ige  \ 

-- 
Stück 

- 

4 

1 

..... 

1 

..... 

12 

..... 

3 

6 

1 

1 

1 

4 

4 

3 

4 

4 



Fron t  blende r"- lsoliernippei ,g 
78 T 05 
/ 

Kühl b lech  

V / / / \ / / / / / / /  

B i l d  29 .  

Zahnscheibe 
I M 3  

Abflachung 

B i l d  30, 

Zahnscheibe '& Küh'b'ech 

'9 
I 

B i l d  3 1 .  
- - 

B i l d  3 2 ,  



B i l d  I Tüte 

I 
33a ,34 ( 25 

I 
I 
I 

28 I 
I 
I 

Frontplatfe 

Arbe i t sgang  ( Stück I I 
I I I , 

Druckknöpfe f ü r -  Tas te r  i n  d i e  F ron tb lende  b i s  zum E i n r a s t e n  
e indrücken.  F a l l s  der Druckkopf z w e i t e i l i g  g e l i e f e r t  wurde, I 
müssen zuvor d i e  be iden  E i n z e l t e i l e  (Druckstück,  ~ e h ä u s e )  
gemäß B i l d  33a zusammengesetzt werden 

I I I 
........................ 13 1 o~~~~~ i 

Uberprüfen,  ob beim Drücken der Druckknöpfe e i n  "Knacken" 
(Scha l ten )  des T a s t e r s  zu hören i s t ,  sons t  Abstandsmaß 19 mm I 

.................................... noch e inma l  k o n t r o l l i e r e n  I ...... I ...... 1 
Se lbs tk lebende  K u n s t s t a f f - E t i k e t t e n  gemäß B i l d  a u f  d i e  Druck- I 1 I 
knöpfe aufk leben:  

Dazu E t i k e t t ,  w ie  i m  B i l d  geze ig t ,  d i c h t  an e i n e r  S e i t e  a n l e -  i i l  
gen und dann ganz e indrücken.  Danach etwas f e s t r e i b e n .  S i t z t  1 1 
das E t i k e t t  n i c h t  r i c h t i g  i m  Ausschn i t t ,  kann es u n t e r  s t a r k e m (  

I 
I 

F ingerd ruck ,  ohne abzuziehen, i n  d i e  r i c h t i g e  Lage gepreßt  I 
I 

I I 
...................................................... ...... ...... werden ] I 1 

Achtung: E i n z e l e t i k e t t e n  s i n d  n i c h t  a l s  E r s a t z  l i e f e r b a r ,  son- 

dern nur  i m  k o m p l e t t e n  Bogen. 
I I I 

7 Raste \ 
1 

Druckknopf 

Bild 33. 

I eindrücken 

Druckstüch 

Gehäuse 

Bild :33a. 

U 

" 0 ~ - ~ ~ o ~ o o ~  - Tune 4 4  H2 + Tone 

0 

Bild 34. 



1 4  

5 .  VERDRAHTUNG 

5.1. C h e c k l i s t e  - Netzspannungs-Verdrahtumg 

B i l d  I Tü te  
- 
A r b e i t s g a n g  I S t ü c k  

Die  f o l g e n d e n  A r b e i t s g ä n g e  gemaues t ens  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  
vom K a p i t e l  1 d e r  "Al lgemeinen Aufbauhimweise f ü r  Böhrn-Bau- 
s ä t z e "  (Best . -Nr .  67 237) d u r c h f ü h r e n ,  d a  s ie  g e f ä h r l i c h e  
N e t z s p a n n u n y s l e i t u n g e n  und -Ansch lüs se  b e t r e f f e n !  

G e r ä t e s t e c k e r  i n  den  A u s s c h n i t t  d e r  Rückwand b i s  zum E i n r a s t e n  
e i n d r ü c k e n  ................................................... 
N e t z s c h a l t e r  i n  den  A u s s c h n i t t  d e r  Rückwand b i s  zum E i n r a s t e n  1 
s o  e i n d r ü c k e n ,  d a ß  d i e  0 a u f  d e r  S c h a l t e r w i p p e  nach  oben z e i g t  1 1 

I 

Schutzkapper i  a n  d e r  K o p f s e i t e  a u f s c h l i t z e n  ................... 1 2  

Kurzes  N e t r k a b e l  ( b e i d s e i t i g  m i t  S t e c k s c h u h e n )  m i t  d en  groOan 1 
S t e c k s c h u h e n  d u r c h  d i e  r u n d e  Schu tzkappe  s c h i e b e n  und S t e c k -  I 
s c h u h e  b i s  zum Ansch lag  a u f  d i e  Laschen d e s  G e r ä t e s t e c k e r c  1 
a u f s c h i e b e n  ........................................................ I 
Die  I s o l i e r u n g  v o l l  ü b e r  d i e  S t e c k s c h u h e  s c h i e b e n .  E s  d i i r f e n  I 
k e i n e  b l a n k e n  S t e l l e n  d e r  S t e c k s c h u h e  zu s e h e n  s e i n  .......... I ...... 
Runde S c h u t z k a p p e  b i s  zum Anschlag  a u f  den G e r ä t e s t e c k e r  
s c h i e b e n  .................................................... 

Gerätestecker 

Schutzkappe Steckschuh 

~ückwad B i l d  3 5 .  



B i l d  

3  7 

3 7  

...... 

37 

3  7 

...... 

37 

...... 

Tüte  

2 3 , 3 3  

...... 

...... 

. . . . . .  

...... 

...... 

...... 

2 9 

A r b e i t s g a n g  

Ne tzkabe l  zweimal  s t ramm um d i e  R i n g k e r n d r o s s e l  w i c k e l n  

( 2  Windungen),  d a b e i  den  Abstand "~ingkerndrossel /Steckschuhe" 

von 6 cm genau  e i n h a l t e n  und 7 mm D i s t a n z r o l l e  zwischen Netz-  
..... k a b e l  und R i n g k e r n d r o s s e l  a l s  Klemmsicherung e i n s c h i e b e n  

Abstand "~ ingkerndrosse l /S teckschuhe '~  noch e i n m a l  ü b e r p r ü f e n ,  
g e g e b e n e n f a l l s  k o r r i g i e r e n  und a n s c h l i e ß e n d  D i s t a n z r o l l e  m i t  
d e r  R i n g k e r n d r o s s e l  v e r k l e b e n  ................................ 
Das k u r z e  N e t z k a b e l  und d a s  Ne tzkabe l  vom T r a f o  v o r s i c h t i g  
d u r c h  den  S c h l i t z  d e r  Schu tzkappe  s t e c k e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S t e c k s c h u h e  d e s  k u r z e n  N e t z k a b e l s  b i s  zum Ansch lag  a u f  d i e  
u n t e r e n  A n s c h l u ß l a s c h e n  d e s  N e t z s c h a l t e r s  a u f s c h i e b e n  , . . . . . . .  
Cteckschuhe  d e s  T r a f o - N e t z k a b e l s  b i s  zum Anschlag  a u f  d i e  

o b e r e n  A b s c h l u ß l a s c h e n  d e s  N e t z s c h a l t e r s  a u f s c h i e b e n  . . . . . . . . .  
Die I s o l i e r u n g  vo l l  ü b e r  d i e  S t e c k s c h u h e  s c h i e b e n .  Es d i i r f e n  
k e i n e  b l a n k e n  S t e l l e n  d e r  S t e c k s c h u h e  zu s e h e n  s e i n  . . , . . . . . . .  
Schu tzkappe  g a n z  ü b e r  d i e  Ansch luß la schen  d e s  N e t z s c h a l t e r s  
s c h i e b e n  ..................................................... 
E n t s t ö r k o n d e n s a t o r  m i t  Kabe lb inde r  am T r a f o k a b e l  f e s t b i n d e n  .. 

S i c h e r u n g s h a l t e r  m i t  S c h r a u b e n z i e h e r  a u s  dem G e r ä t e s t e c k e r  
h e r a u s h e b e l n  ................................................. 
Zwei S i c h e r u n g e n  T 0 ,315  A i n  d i e  Kammern d e s  S i c h e r u n g s h a l -  
t e r s  e i n s c h i e b e n  ( e i n e  R e s e r v e s i c h e r u n g  s .  B i l d )  ............. 
S i c h e r u n g s h a l t e r  w iede r  i n  den G e r ä t e s t e c k e r  e i n s e t z e n  ....... 

Kabel binder 

Netzschalter 

/ ------ 

Gerätestecker 

L untere Laschen 
\ 

Rückwand 

Schmu benzieher 

Bild 37. 

/? Ger,ätest e c k e r  

Rückwand 1 
Bild 



5.2 .  C h e c k l i s t e  - Ubr ige Verdraht i ing 

B i l d  

40 

4 0 

40 

40 

40 

40 

4 0 

40 

Tüte  

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

29 

A rbe i t sgang  

D ie  i n  P l a t i n e  BG 80 232 e i n g e l ö t e t e n  Ksbe l  1...5 abwinke ln ,  
f l a c h  auf' dein Boden ve r l egen  und i n  zugehör ige S t i f twannen  
1...5 der P l a t i n e  BG 80 231  e ins tecken  ....................... 
Kabel 6 i n  S t i f t w a n n e  6 de r  P l a t i n e  BG 00 231 e ins tecken ,  zur 
P l a t i n e  UG 80 233 ve r l egen  und i n  S t i f twanne  6 e ins tecken ' . . . ,  

Kebel  7 und B wie vors tehend beschr ieben i n  P l a t i n e  BG 80 231 
und BG 8fl 233 e ins tecken  ..................................... 
Nur b e i  Caeset ten- In ter face:  Ksbe l  9 wie vorstehend b e s c h r i e -  
ben i n  P l a t i n e  BG 80 231 und BG B0 233 e ins tecken .......... 
Kabel 10 und 11 vom T ra fo  B 54 zur P l a t i n e  BG 80 231 füh ren  

und i n  S t i f t l e i a t s  10 und 11 e ins tecken  ...................... 
Gekennzeicl inete Absct i i rmkabel  m i t  den i nne ren  Adern an den 
L ö t a t i f t e n  5...10 und m i t  der Abschirmung an L ö t s t i f t  4 oder 

11 a n l ö t e n  ................................................... 
Abechirmltabel zu den P o t i s  führen und gemäß Kennzeichnung mit 
den i n n e r e n  Adern an den Pot iansch lüssen A bzw. S und m i t  der  

Abschirmung aus Po t i snsch luß  E en lö ten  ....................... 
........ Abschirmksbel  m i t  Kabe lb inder  zum Kabals t rang bünde ln  

BG 80233 

6 Abschirmkabe 

ov-$ 4 6 8 1 0  C 

Trafo B54 1 1 1 1  
1 1 1 1  
5 7 9 1 1  

BG 80 231 



6. INBETRIEBNAHME 

6.1. Check l is te  - Spannungsüberprüfung 

* F a l l s  s t a t t  68 B 50 e i n  63 8 50 g e l i e f e r t  wurde, kann dieser ebenfa l ls  e ingesetzt  werden. 

I Nr. ( B i l d  I Tüte I Arbeitsgang I Stück 1 „/ I 
I I L  I U 

....... ...... I 1 I ...... I I Netzkabel i n  d i e  Steckdose und i n  das Gerät e instecken I 1 ( ...... ( 
.......... 1 2  1 ...... 1 22 1 Auf P l a t i n e  BG 80 231 nur d i e  ICs TL 7705 einsetzen ( 2 1 ...... 

1 3  ( ...... I ...... 
1 4 1 ...... ( ...... 

Meßgerät auf 25 DCV e i n s t e l l e n  ........................................... I I 
BOHMAT PM1 einschal ten.  M i t  kurzer Verzögerung müssen a l l e  1 I I 

.................................... I I Relais schal ten ( k l i c k e n )  

...... 1 5  1 4 1  Meßleitungen gemäfl B i l d  an d i e  Meßpunkte ha l ten  und Spannung 

I I 
1 I 

messen ....................................................... i a . m a * . i  ...... 
1 6 ( 1 

............ I n  St i f twanne 12 d i e  beiden S t i f t s  k u r z z e i t i g  überbrücken. Die 1 1 I 1 6 1  I I 
....... ...... ...... I I I ( Rela is f a l l e n  ab und ziehen nach kurzer Ze i t  wieder an I ( I 

1 7  1 ...... I ...... ( BÜHMAT PM1 ausschalten ................................................... I I I 
I 8 I ...... I ...... 1 Ubrige ICs einsetzen. Achtung: Be i  MOS-ICs K a p i t e l  13 der An- 1 1 I 
1 I I l e i t u n g  67 237 beachten. I I I 
1 1 42 I 22 1 P l a t i n e  BG 80 211: TL 084 (14~01 .  1 ............. 1 5 1 ......I 

............. ...... I I I I 68 B 09 ( 4 0 ~ 0 1 .  ) I 1 I I ............. ...... 1 I I I 68 B 50 (24~01 .  ) 1 2 ( ( ............. 1 I I 74 HC 04 (14~01 . )  I 1 I . . . . . . I  

............. I I 74 HC 32 (14pol. ) 1 1 I ......I ............. I I I 1 74 HC 4049 (16~01 . )  I I I ....../ 

............. 1 I I I 74 HC 138 ( 1 6 ~ 0 1 .  ) I 1 I ......I ............. I I I I 74 IiC 139 (16~01 . )  I 1 I ......I 

............. I I I I 74 HC 163 (16~01 .  ) I 1 I ......I ........ ...... I I C  158 (28pol.) Böhm 1 2 ( ( 

I 
I C  213 (40pol.) Böhm ........ 1 5 ( ...... ( 

........ I C  214 ( 8pol . )  Böhm 1 5 1 ......I 

........ I I i  1 1 I C  264 (28pol.) Böhm I 1 I ......I 
I I 1 2 2  nur b e i  Cass . - Inter face:  CD 4049 (16~01 .1  ................. I 1 ( ...... ( 
I I XR 2211 (14pol.) ................. I 1 I ......I 
I 1 XR 2206 (16pol.) ................. I 1 I ......I 
I I I 68 B 50 * ( 2 4 ~ 0 1 . )  ................. I 1 I ......I 
I I 1 74 HC 163 (16pol.) ................. I 1 I ......I 
I / 43 / 22 1 P la t i ne  BG 80 233: 7406 (14~01 .1  ................. ( 1 / ......I 
I ................. 6N139 ( 8po l . I  2 ( ......I 





6.2. C h e c k l i s t e  - Inbetr iebnahme 

Für  d i e  Inbetr iebnahme des BÖHMAT PM 1 w i r d  e i n  m i d i f ä h i g e s  Keyboard oder e i n e  m i d i f ä h i g e  O r g e l  mit 
z u s ä t z l i c h e n  Takt-Daten b e n ö t i g t .  Die Takt:-Daten können aber auch aus einem separa ten  m i d i f ä h i g e n  
Rhythmusgerät kommen. 

Der Ausgang zum Endvers tä rker  Ikann entweder über  e i r i  Stereo-Abschirmkabel von der  Buchse "Stereor1 oder 
über 3 Einzelabschi.rml<abel von den Buchsen "Solo 1, So lo  2 und Baß" e r f o l g e n .  F a l l s  k e i n e  Anschlußkabel 

vorhanden s i n d ,  können d i e s e  gemäß Kap. 7 a n g e f e r t i g t  werden. 

-- 
B i l d  

44 

44 

44 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

Tüte Arbei tsgang 

Mid i fäh iges  Keyboard oder Orge l  über  e i n  Anschlußkabel m i t  der 
Diodenbuchse MIDI-IN 1 des BÖHMAT PM 1 verb inden  ............. 
Nur b e i  m id i fäh igem Keyboard ohne Taktdaten oder Orge l  ohne 
Taktdaten: M i d i f ä h i g e s  Rhythmusgerät über  e l n  Anschlußkabel 
m i t  der  Diodenbuchse MIDI- IN 2 des BÖHMAT PM 1 verb inden  ..... 
Ausgangsbuchsen "St.ereoU1 bzw. I1Solo 2 ,  Solo 1, Basst1 über  e i n  
bzw. d r e i  Anschlußkabel m i t  einem bzw. d r e i  Endvers tä rker  ver-  
b inden  ....................................................... 
Nur b e i  der 1. 'Inbe!triebnahme muß das Gerät i n  Grunds te l lung  
i n i t i a l i s i e r e n )  gebracht  werden: 
D r u c k t a s t e r  "Paramr?ter/Yalue1I gedrück t  h a l t e n  und g l e i c h z e i t i g  
N e t z s c h a l t e r  e i n s c h a l t e n .  I n  der  Anzeige e r s c h e i n t ,  so lange 
der  Druck tas te r  gedrück t  b l e i b t ,  das Wort " I n i t "  ............. 
Volume-Regler "Bass, Solo 1, Solo 2" i n  M i t t e l s t e l l u n g  drehen 

Rhythmusgerät s t a r t e n  und a u f  der  K l a v i a t u r  e inen  Akkord drük-  
ken. Der "BÖHMAT PM1" s p i e l t  zum Rhythmus d i e  r i c h t i g e n  P a r t i -  
t u r e n  ........................................................ 
Die  w e i t e r e  Bedienung kann der  Bed ienan le i tung ,  Best.Nr. 61278 
entnommen werden ............................................. 

Nur b e i  vorhandenem C a s s e t t e n - I n t e r f a c e  
Das Tr immpot i  a u f  P l a t i n e  BG 80 231 s t e h t  i n  der Regel i n  M i t -  
t e l s t e l l u n g .  S o l l t e  i n  Ausnahmefäl len beim Laden e i n e r  Casset- 
t e  d i e  CED f l a c k e r n  oder n i c h t  l e u c h t e n ,  Trimmpoti  sowe i t  nach 
r e c h t s  oder l i n k s  verdrehen,  b i s  d i e  LEU kons tan t  l e u c h t e t  ... 

Abschl ieaende Arbeitern 
Abdeckung i n  d i e  Nut der  F r o n t b l e n d e  schieben und an den Se i -  

.............. tenwänden m i t  Schrauben 2,9 X 6,5 Festschrauben 

S tück  

WlDl I 

0 . 1  

0 I 

Sal* I k TBntZ lat Out mni 1 bl I W: 0 
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7.  ANSCHLUSSKABEL 

Für  d i e  V e r a r b e i t u n g  d e r  Abschirmkabel  werden d i e  Hinweise  a u s  d e r  A n l e i t u n g  67 2137, A l lgemeine  Aufbau- 

h i n w e i s e  f ü r  Böhm-Bausätze, v o r a u s g e s e t z t .  Das f ü r  den Anschluß b e n ö t i g t e  M a t e r i a l  l i e g t  n i c h t  dem 
B a u s a t z  b e i .  Es kann a b e r  f ü r  d i e  e i n z e l n e n  Kabel  gemäß B i l d  u n t e r  f o l g e n d e r  B e s t  .-Nr. s e p a r a t  bezogen 
werden : 

Ste reo -Absch i rmkabe l  Bes t  .-Nr. 85 5 3 1  

( b e n ö t i g t e  Menge ausmessen)  

5 p o l .  D i o d e n s t e c k e r  Bes t  .-Nr. 85 412 
S t e r e o - K l i n k e n s t e c k e r  Bes t  .-Nr. 85 410 

'.I. C h e c k l i s t e  - H e r s t e l l u n g  d e r  Ansch lußkabe l  

B i l d  A r b e i t s g a n g  

MIDI-Kaba1 

Abschirmkabel  a u f  gewünsch te  Länge s c h n e i d e n ,  b e i d s e i t i g  1 5  mm a b i s o -  
l i e r e n ,  A b s c h i r m g e f l e c h t  v e r d r i l l e n  und v o r v e r z i n n e n  ................. 
I n n e r e  Ader a b i s o l i e r e n  und v o r v e r z i n n e n  ............................. 
Abschirmkabel  m i t  r i c h t i g e r  Polung an  den b e i d e n  Diodens tec l t e rn  a n l ö -  
t e n  .................................................................. 
Werden w e i t e r e  MIDI-Kabel b e n ö t i g t ,  d i e s e  wie v o r s t e h e n d  b e s c h r i e b e n  

........................................................... a n f e r t i g e n  

Ausgangs-Kabel 

Abschirrnkabel a u f  gewünschte  Länge s c h n e i d e n ,  b e i d s e i t i g  1 5  rnrn a b i s o -  
................. l i e r e n ,  AbschirmgeFlecht  v e r d r i l l e n  und v o r v e r z i n n e n  

I n n e r e  Ader a b i s o l i e r e n  und v o r v e r z i n n e n  ............................. 
Abschirmkabel  gern. B i l d  am K l i n k e n s t e c k e r  m i t  r i c h t i g e r  Polung a n l ö t e n  

Werden w e i t e r e  Ausgangs-Kabel b e n ö t i g t ,  d i e s e  wie v o r s t e h e n d  b e s c h r i e -  
ben a n f e r t i g e n  ....................................................... 

Abschirrnkabel 

~ i o d e n s t e c k e r  5polig gedreht 

-zum B Ö H M A T  PM 1:Stereo zum Endverstärker -- 

X 
I 

Stereo-Klinkenstecker 
\ 

Buchse R 

S tück  ( J" 

I- 
I 

Bild 46. 

- zum BÖHMAT PM 1: Buchse Solo 1 
bzw. Solo2 zum Endverstärker-- 

Bild 47. 



8. ERWEITERUNGSBAUSATZ CASSETTEN-INTERFACE 

8.1. C h e c k l i s t e  - Nachbestückung der P l a t i n e n  BG 80 231 und BG 80 233 

Dieses K a p i t e l  e n t f ä l l t  komp le t t ,  f a l l s  beim Aufbau des Grundgerätes d i e  Bestückung des Casse t ten-  

I n t e r f a c e  g l e i c h  m i t  du rchge führ t  wurde. 

( Nr. ( B i l d  1 Tü te  1 A rbe i t sgang  I Stücl< 1 J 1 
LI__- d i r  

................................ ....... I 1 I ...... 1 . . . . . .  I Gehäuse-Abdeckung abschrauben ( 1 I I 
1 2 1 . . . . . .  I ...... I Sämt l iche Kabel von P l a t i n e  BG 80 231 und BG 80 233 abziehen I 

...... ...... ................................................. I I I 
I I 

I bzw. a b l ö t e n  I 1 ( 

( 3 1 ...... I ...... ( P l a t i n e  t3G 80 233 ausbauen ................................... ( 1 I ...... ( 
I 4 I . . . . . .  ( . ..... 1 P l a t i n e  BG 80 211 ausbauen, dazu auch das Küh lb lech  m i t  ab- ) I ( 

...... .................................................... 1 1 I I schrauben I 1 I 1 
I / 1 I P l a t i n e  BG 80 233 

1 5 1 48 1 27 1 Diodenbuchse an Pos. "Cass." e i n l ö t e n  

I I 
I 1 1 

I 
........................ ...... 

1 6 1 48 1 28 1 3pol .  S t i f t w a n n e  an Pos. 9 e i n l ö t e n  

I 
.......................... I 1 I . . . . . .  I 

...... ... . . .  ....... [ 7 
1 26 _( ...... I P l a t i n e  BG 80 233 an der  ROckwand wieder festschrauben 1 1 P- 

I 
-- 

I I I I P l a t i n e  BG 80 231, e ingerahmter  B e r e i c h  

I EI 1 5 1  1 ( Widerstände e i n l ö t e n :  

I I I 
...... 

............................................. ...... I I I 1 1 220R ( r t - r t - b n )  

I I I 
1 2 1 / 

............................................ ...... I I / 4 1 2k2 ( r t - r t - r t )  I 3 I I 

............................................. ...... I I ( 6 1 4k7 ( g e - v i - r t )  I 3 I 1 

............................................. ...... 1 I 1 7 1 10k (bn-sw-or) 1 7 1 1 

............................................. I I 1 39 1 2 2 1 ~  ( r t - r t - o r )  I 1 I . . . . . . I  

.....................................,....... ...... I 1 1 40 1 33k ( o r  - o r - o r )  1 2 1 1 

............................................. ...... 1 I 1 41 1 56k ( g n - b l - o r )  1 2 1 1 
..... ................................... ...... I I 1 42 1 lO0k (bn-sw-ge) ..... I 1 I I 

...... ............................................. I I 1 43 1 470k (ge-v i -ge)  I 1 1 I 

...... .............................. I I 1 44 1 1M8 (bn-gr-gn) .. ............ I 1 I I 
1 9 1 51  1 ...... I IC-Fassungen e i n l ö t e n :  

....................................................... ...... 1 I ( 20 1 14pol .  
I I I 
I 1 I I 

....................................................... ...... 1 I 1 21  1 16po l .  1 3 1 ( 

. ...................................................... I I 1 20 ( 24pol.  

1 10 1 5 1  1 . . . . . .  I Keramik-Kondensatoren e i n l ö t e n :  
. . ....................................................... . . . . . .  I I ( 40 1 680p 

i I J I I . . . . * . l  I 
. ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 1 39 1 820p (821) :.. I 1 . 1  . . . . . . I  
. . . . . .............................................. I I . . . . . .  1 6 1 lOOn (104) 1 2 ( 1 

I 11 1 51  1 . . . . . .  I Kondensatoren e. in l i i ' , , i~ :  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P . . . . .  I I 1 41 1 2n2 
I I I 
I 1 I I 

........................................................ ...... I 1 ( 42 ( 3n3 I 1 I I 
I I . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 1 4n7 . ; .  I I I ...... I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............................. s . . . . .  I I 1 3 1 10n .. I 1 I I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...... I I 1 43 1 15n I 1 I I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I . . .... ( 4 4  1 ~ 3 3  I 1 I I' 
/ 12 ( 5 1  ( 10  1 E J . I ~  2 p ~  e i n l ö t e n .  ~ o i u n g !  ................................... 1 2 ( ;..... 1 
I 13 1 49,51 1 1 I Tantal-Kondensatoren 10p (106) e i n l ö t e n .  Polung! ............. ( 2 ( . ..... 1 
I 14 ( 5 1  1 39 1 T r i m n p o t i  41<7 e i n l n t e n  ....................................... 1 I 1 ...... I 
1 15 1 50,51 1 19 1 3 mm LED m i t  r i c h t i g e r  Po lung  i n  d i e  P l a t i n e  s tecken  und i m  I I I 

....................... I I I Abstand von 5 mm z l i r  P l a t i n e  f e s t l ö t e n  I 1 I . . . . . . I  
I 6 1 5 1  1 28 1 :pol. i t i i t w a n n e  ij-nliiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I i I ...... I 
L L U  -- I .-__L__-[ 



B i l d  

2  0  

30 ,32  

4 0  

40  

4  0  

5 1 

...... 

T ü t e  A r b e i t s g a n g  

S i c h t k o n t r o l l e  

S ä m t l i c h e  B a u t e i l e  a u f  d e r  P l a t i n e  a u f  r i c h t i g e n  Wert und 
r i c h t i g e r  Polung ( E l k o s ,  T a n t a l - K o n d e n s a t o r e n ,  LED) ü b e r p r ü f e r  

................................. und m i t  dem B i l d  v e r g l e i c h e n  

S ä m t l i c h e  L ö t s t e l l e n  a u f  Q u a l i t ä t  und k u r z  a b g e s c h n i t t e n e  An- 
....................................... s c h l u ß e n d e n  ü b e r p r ü f e n  

P l a t i n e  BG 80 231  und Küh lb l ech  w i e d e r  e i n b a u e n  und f e s t -  
s c h r a u b e n  .................................................... 
Kabel w iede r  i n  z u g e h ö r i g e  S t i f t w a n n e n  und S t i f t l e i s t e n  e i n -  

................................................... e i n s t e c k e n  

Abschirmkabel  an  den L ö t s t i f t e n  w i e d e r  a n l ö t e n  ............... 
Kabel  9  i n  S t i f t w a n n e  9  d e r  P l a t i n e  BG 80 231 s t e c k e n ,  z u r  
P l a t i n e  BG B0 233 f ü h r e n  und h i e r  i n  S t i f t w a n n e  9  e i n s t e c k e n  

ICs  e i n s e t z e n  
P l a t i n e  BG 80 231: XR 2211  ( 1 4 ~ 0 1 . 1  ......................... 

.. XR 2206 ( 1 6 p o l . j  ..................... .. 
CD 4099 ( U p o l . )  ......................... 
74 HC163 ( 1 6 p o l .  1 ......................... 
68 B 50 ( 2 4 ~ 0 1 . )  ......................... 

Die I n b e t r i e b n a h m e  e r f o l g t  gemäß Kap. 6 . 2 . ,  Nr. 8  und Bedie-  
............................................... n u n g s a n l e i t u n g  

Bild 48. 

S t ü c k  

-- 

...... 

...... 

Bild 



Für die H e r s t e l l u n g  und den Entwurf wird  das Eigentum a u s d r ü c k l i c t i  v o r b e h a l t e n  und d e r  g e s e t z l i c h e  S c h u t z  gemäß BG8 $5 823, 826,  1004 v o l l  i n  Anspruch genommen. 
- Unbefugte V e r v i e l f ä l t i g u n g e n ,  V e r b r e i t u n g e n  und Wiedergeben - g a n z  o d e r  t e i l n e i s e  - werden gemäß $5 2 Absatz  2 Z i f f e r  7 ,  9 6 f f .  und 1 0 6 f f .  U r h o b e r g e s e t z  sowie  
u . ~ .  nach 55 I, 3 ,  4 ,  1 8  und 1 9  Ui'G z i v i l -  und s t r a f - r e c h t l i c h  v e r f o l g t .  Wir übernehmen k e i n e  G e w ä h r l e i s t u n g  f ü r  d i e  R i c h t i g k e i t  d e r  P l ä n e .  



F ü r  d i e  H e r s t e l l u n g  und den Entwurf w i r d  d a s  Eigentum a u s d r ü c k l i c h  v o r b e h a l t e n  und d e r  g e s e t z l i c h e  S c h u t z  gemäß 8GB 59 8 2 3 ,  826,  1004 v o l l  i n  Anspruch genommen. 

- Unbefugte V e r v i e l f ä l t i g u n g e n ,  V e r b r e i t u n g e n  und 14iedergabeii - ganz o d e r  t e i l w e i s e  - werden gemäß $9 2 A b s a t z  2 Z i f f e r  7 ,  96f f .  und 1 0 6 f f .  U r h e b e r g e a ~ t z  sowie  

u.U. nach $9 1, 3 ,  4 ,  18 und 19 UVG z i v i l -  und s t r a f - r e c h t l i c h  v e r f o l g t .  Wir übernehmen k e i n e  G e w ä h r l e i s t u n g  f ü r  d i e  R i c h t i g k e i t  d e r  Pläne .  



I n h a l t  
- 

Widerstand 220n 1/3 W 
Widerstand 680n 1/3 W 
Widerstand 1 k  1/3 W 
Widerstand 2k2 1/3 W 
Widerstand 3k3 1/3 W 
Widerstand 4k7 1/3 W 
Widerstand 10k 1/3 W 
Widerstand 47k 1/3 

Widerstand l0On 1 W  
Widerstand 20k 1/3 W 
Widerstand 330n 1/3 W 
Netzwerk 95 103 
Netzwerk 9s 472 
D r e h p o t i  4k7 l o g .  
T r a n s i s t o r  BC 237 
T r a n s i s t o r  2 N2369 
IN4148 
78 T05 
LEDs 

IC-Fassungen 
IC-Fassungen 
I Cs 
Ringkern-Drossel  
Gerätebuchse 
Tas te r  

+ Tantal-Kondensator 10p 
+ MKH-Kondensator 4n7 . + 78 L 12 
+ MKH-Kondensator 10n 
+ Keramik-Kondensator lO0p + 79 L 12 

+ Keramik-Kondensator 470p 
+ Keramik-Kondensator lDOn 

+ I(eramil<-l(ondensator 22p 
+ E l k o  100p. s tehend  

.I- E l k o  1000p. s tehend 
+ E l k o  2p.2 s tehend 
+ E l k o  1 0 . 0 0 0 ~  l i e g e n d  + Netzwerk 7 S 103 
+ E l k o  10p. s tehend 

+ E l k o  2 2 0 ~  stehend + Quarz 8MHz 

+ ZPD 5 , l  
+ BAV 19 
+ G l e i c h r i c h t e r  KBP 02 

+ G l e i c h r i c h t e r  KBPC 8005 + R e l a i s  
+ D i s p l a y  + Drehknopf 

+ S c h a l t d r a l i t  + Abschirmkabel. 
+ N e t z s c h a l t e r  + Ubersteckkappe -t Sicherung 0,315 A t r ä g e .  : 

+ Druckstück + Gehäuse braun 
Bucl isenkontakte + Kn ickschu tz  + S t i f t l e i s t e  + F e d e r l e i s t e  + Gehäuse F. Buchsenkontakte 
Diodensteckdose + Kl inkenbuchse + Winkel 12 X 12 X 8 
S t i f t w a n n e n  

L ö t s t i F t e  + Kabelb inder  

Schraube M3 X 6 + Schraube M3 X 16,  seko + Schraube M3 x 12 schwarz 

Schraube M3 X 8, schwarz + Schraube M3 X 12, seko + Schraube 2,9 X 9,5 schwarz 
+ U-Scheibe 3,2 mm 
M u t t e r  M3 
UVS + D i s t a n z r o l l e  7 mm 
I s o l i e r n i p p e l  3,2 X 5 mm + D i s t a n z r o l l e  5 mm 
Zahnscheibe + D i s t a n z r o l l e  15 mm 
Akku 3,6V/100m AH 
Schraube M3 X 5 schwarz + Steckfüße 
S c h a l t e r e t i k e t t e n  

@ Dr.  Rainer Böhm GmbH & Co. K G ,  1987 
Elektronisclie Orgeln im Selbstbau-Systern 

I<uhlensiraße 130-133. 4950 Minden 


